[image: image1.png]POLYTOP





Šlifavimo pasta Polytop K10 
Artikulo Nr. 116 001, 116 005,  416 500
Savybės:

Labai efektyvi šlifavimo pasta/emulsija be silikono, kuris dėl ypatingos šlifavimo dalelių struktūros ir dydžio (nano-technologija) užtikrina efektyvų tiek dažų, tiek ir skaidraus lako paviršiaus defektų nuėmimą net ir rankiniu būdu. Kaip taisyklė, po šlifavimo pastos Polytop K10 rekomenduojama prieš poliravimą dar naudoti švelnesnę šlifavimo pastą Polytop K5 
Naudojimo sritis:

Šlifavimo pasta Polytop K10 skirta kėbulo dažymo ar (ir) lakavimo defektams šalinti, o taip pat paviršiaus įbrėžimams, pažeidimams ant dažų/lako šalinti bei seniems, išblukusiems dažų sluoksniams atnaujinti prieš poliravimą. Šia šlifavimo priemonė labai efektyviai galima naudoti tiek dirbant rankiniu būdu (kempine, vilna) tiek ir dirbant su šlifavimo mašinėle.
Naudojimas:

Šlifavimo pastą Polytop K10 užnešti ant dažytų/lakuotų paviršių arba ant šlifavimo kempinės/kailiuko ir paskleidus ant nedidelio ploto paviršiaus sukamaisiais judesiais šlifuoti iki pasta pilnai išdžiūsta. Papildomai drėkinti vandeniu nereikia. Jei defektas nepašalintas, pakartoti šlifavimą su nauju pastos kiekiu. Kai pasiekiamas reikiamas rezultatas – šlifavimą baigti. Nuvalius sausos pastos liekanas skudurėliu, apžiūrima ir nusprendžiama, ar tikslinga tęsti šlifavimą su smulkesne pasta K5, ar jau galima pradėti poliravimą – vaškavimą su Polymer –Hochglanz 2000 ar Polymer S.
Nurodymai:

Lakuotiems paviršiams naudoti kailiuką/kempinę/vailoką. Optimaliam efektui pasiekti visada rekomenduojame nuosekliai naudoti Polymer K10, po to Polymer K5 ir Polymer S arba Polymer-Hochglanz 2000.
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